
Portatroqueles, Portamoldes y Accesorios. 

www.portatroqueles.mx

TELEFONOS: 55-56-99-94-44
EMAIL:  ventas@vossen.mx; contacto@portatroqueles.mx



SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A  LA
FABRICACIÓN DE SISTEMAS EMBALADOS DE
PRECISIÓN JAULAS,  POSTES,  BUJES,  PORTA-
TROQUELES,    ASÍ  COMO LA FABRICACIÓN   DE
HERRAMIENTAS   TALES  COMO,  TROQUELES 
PROGRESIVOS,  S IMPLES,   MOLDES DE
INYECCIÓN DE PLÁSTICO,  TERMO-FORMADO 
Y  REFACCIONES CON ALTOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD EN MATERIALES   Y  MAQUINADOS.

Acerca de nosotros
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Nuestros  Productos
EN VOSSEN TODOS NUESTROS
PROCESOS SE DESARROLLAN
UTILIZANDO LO ULTIMO EN
APLICACIONES POR COMPUTADORA,
MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE
SISTEMAS CAD/CAM, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y LOS MEJORES
MATERIALES DE ALTA CALIDAD,
GARANTIZANDO NUESTROS PRODUCTOS
A LOS CLIENTES
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PORTA TROQUELES 
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 PORTA TROQUELES RECTANGULARES DE DOS POSTES.

Los Porta troqueles de 2 postes en VOSSEN son fabricados con las más altas
normas de calidad, los Porta troqueles se fabrican con placas A36, 4140 T, los
postes y bujes en acero templado y rectificado. 
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TABLA DE MEDIDAS 2 POSTESTABLA DE MEDIDAS 2 POSTES
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TABLA DE MEDIDAS 2 POSTESTABLA DE MEDIDAS 2 POSTES
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TABLA DE MEDIDAS 2 POSTESTABLA DE MEDIDAS 2 POSTES



PORTA TROQUELES RECTANGULARES DE CUATRO
POSTES.

Los Porta troqueles de 4 postes en VOSSEN  son fabricados con las más altas
normas de calidad.
Los Portatroqueles se fabrican con placas A36,  aluminio, los postes y bujes en
acero templado y rectificado. 
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TABLA DE MEDIDAS 4 POSTES
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TABLA DE MEDIDAS 4 POSTES
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JAULAS EMBALADAS 
LAS JAULAS PARA SISTEMA EMBALADO PUEDEN SER FABRICADAS
ALUMINIO O BRONCE,ESTAS JAULAS TIENE LA FINALIDAD DE
BRINDAR APOYO AL SISTEMA DE TROQUELADO PARA EVITAR
DESGASTE EN POSTES Y UNA UNIFORMIDAD EN EL PROCESO.
LOS BALINES ESTÁN COLOCADOS EN FORMA DE ESPIRAL DENTRO DE
LA JAULA PARA MINIMIZAR LA FORMACIÓN DE ESTRÍAS O RANURAS
Y GARANTIZAR UN DESGASTE UNIFORME. LOS BALINES SON DE
ACERO AL CROMO (AISI 521000 )REGULADOS BAJO LAS NORMAS ISO
3290 Y ANSI/AMBA
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TABLA DE MEDIDAS JAULAS
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Los postes guía desarmables se arman y desarman
fácilmente, estan diseñados para sistemas de constante
friccion y embalado lo que les da una versatilidad de uso,
fabricados principalmente de acero templado y
especificaciones de a cuerdo a las normas.

POSTES GUÍA

POSTES GUÍA  DE FRICCIÓN 

TABLA DE MEDIDAS POSTE GUIA
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TABLA DE MEDIDAS POSTE GUIA TABLA DE MEDIDAS POSTE GUIA
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POSTES GUÍA  DESMONTABLES 
Los postes desmontables cumplen la misma función en
sistemas de fricción y embalados,tienen una fabricación
de la mas alta calidad en acero templado y se realiza un
rectificado para proporcionar los ajustes necesarios, 
la principal ventaja es que se pueden fijar en el porta-
matriz  con grapas y tornillos sin dañar la portamatriz e
incluso cambiarlos cuando se requiera.

TABLA DE MEDIDAS POSTE GUIA
DESMONTABLES



BUJES DESMONTABLES  
Los bujes desmontables tienen una fabricación
de la más  alta calidad en acero templado y se
realiza un rectificado para proporcionar los
ajustes necesarios, la fijación de estos  es con
grapas.
la función que cumplen es mantener un
alineamiento en el proceso.
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TABLA DE MEDIDAS BHC

TABLA DE TOLERANCIAS 

BUJE DE  HOMBRO CORTO
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BUJE DE  HOMBRO
 NORMAL 

TABLA DE MEDIDAS BHN

TABLA DE TOLERANCIAS 
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BUJE DE  HOMBRO EXTRALARGO 

TABLA DE MEDIDAS BHEX

TABLA DE TOLERANCIAS 



BUJE GUÍA 

Los bujes están templados y rectificado.
Están disponibles en diámetros
nominales que van desde 7/8 «a 1 / 2».
Los bujes rectos reducen la fricción en los
pernos líderes y se encajan a presión en
su lugar.
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BUJE GUÍA PARA MOLDE  

TABLA DE MEDIDAS BUJE GUIA PM
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BUJE GUÍA RECTO PARA MOLDE
TABLA DE MEDIDAS BUJE GUIA
RECTO
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BUJE GUÍA AUXILIARES  
Estos bujes auxiliares tienen como función tener un
buen alineamiento y proporcionar cierta ayuda a la
placa expulsadora con respecto a la retenedora. Son  
fabricados con material de la mejor calidad y se
fabrican de acero al carbono o en su defecto bronce
lubricado.

TABLA DE MEDIDAS BUJE GUIA AUX.



PERNO GUÍA CON HOMBRO

Los pernos guia son diseñados de alta precisión, con
rectificado y materiales de calidad para que los
deslizamientos requeridos se cumplan,
generalmente son de materiales como aceros
aleados.
el diamentro del hombro va en relacion  al diametro
del buje.

2
1



2
2

TABLA DE MEDIDAS PERNO GUIA
TABLA DE MEDIDAS PERNO GUIA Y

TOLERANCIAS.



PERNOS GUÍA RECTOS DE MOLDE 
Los pernos guia son diseñados de alta precisión,
con rectificado y materiales de calidad para que
los deslizamientos requeridos se cumplan,
generalmente son de materiales como aceros
aleados.
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TABLA DE MEDIDAS PERNO GUIA
RECTOS

TABLA DE MEDIDAS PERNO GUIA
RECTOS Y TOLERANCIAS 
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Los Pernos Pasadores son fabricados con las más altas
normas de calidad y supervisados en su fabricación, los
pernos se fabrican en acero endurecido y rectificado  con
tratamientos y niveles de dureza resistentes a la fricción y
al desgaste.

PERNO PASADOR  
TABLA DE MEDIDAS PERNO PASADOR



 

 

PORTA MOLDE SERIE "A"

 
 

PORTA MOLDES 
Esté diseño estándar es requerido con mayor
frecuencia debido a la gran variedad de
aplicaciones, su alta funcionalidad y bajo costo.
 
Los Porta Moldes son fabricados en base a las
normas y estándares vigentes, en voseen
manejamos dimensiones establecidas.
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PORTA MOLDE SERIE "B"
Esté es un diseño modificado del molde serie
"A", eliminando dos placas unicamente, su
utilizacion es para inyeccion de plasticos.

PORTA MOLDE CON PLACA FLOTANTE 

Esté es un diseño modificado del molde serie "A",
estos se fabrican con 5 o 6 placas.
 
 
 
 
 

5 PLACAS 
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6 PLACAS 

PORTA MOLDE SERIE T.

Este diseño requiere de dos placas
flotantes.
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Esté es un diseño modificado del molde serie "A",
estos se fabrican con 5 o 6 placas.
 
 
 
 
 



DESIGN AND
ENGINEERING

MEDIOS DE CONTACTO

Telefonos:
55-56-99-94-44
Email: 
ventas@vossen.mx
contacto@portatroqueles.mx
Sitio Web:
www.portatroqueles.mx

http://www.vossen.mx/

